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Cod comandă 0 600 8B3 101

Cod EAN 3165140888110

Cutie carton ✓

Date tehnice
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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Timp de încărcare acumulator 79 min

Timp de încărcare rapidă acumulator încărcat în proprţie de 80% în 
65 min

Rezervor ulei 60 ml

Tăieri per încărcare acumulator 55 tăieri de 75 mm cu 
acumulatorul încărcat

Lungime lamă cu lanţ 20 cm

Viteza lanţului 4 m/s

Grosime element de antrenare 1.1 mm

Lanţ Lanţ Oregon

Greutate (incl. lanţ, lamă şi acumulator) 3,6 kg

Greutate (incl. lanţ şi lamă) 3,3 kg

Reglarea lungimii 210 – 260 cm

Diametru cerc de tăiere 145 mm

Cap de pivotare 120 °

Ungere automată Da

Număr de elemente de antrenare 33

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Dimensiuni sculă (lungime) 2100 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 170 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 125 mm

Recomandare acumulator >= 2,5 Ah

Greutate incl. ambalaj 5,14 kg

Livrare fără acumulator şi încărcător ✓

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 200 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 1170 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 162 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 200 x 1170 x 162 mm

Funcţii

Ungere automată ✓

Sistem de protecţie a vârfului ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile (AKE 1)

Nivel presiune sonoră 78 dB(A)

Incertitudine K 4 dB

Nivel putere sonoră 92 dB(A)

Incertitudine K 4 dB
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Taie fără efort crengile greu accesibile
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