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Cod comandă 0 601 6B7 000

Cod EAN 4059952513669

Adaptor de aspirare a prafului 
cod de comandă piesă de schimb 1 619 PB5 
521

✓

Bucşă elastică 6 mm 
cod de comandă piesă de schimb 1 619 PB5 
492

✓

Bucşă elastică 8 mm 
cod de comandă piesă de schimb 1 619 PB5 
490

✓

Cheie 
cod de comandă piesă de schimb 1 600 A02 
28G

✓

Inel de copiere 
cod de comandă piesă de schimb 1 619 PB5 
522

✓

Limitator paralel 
cod de comandă piesă de schimb 1 619 PB5 
511

✓

Rolă de ghidare 
cod de comandă piesă de schimb 1 619 PB5 
515

✓

Ştift de centrare 
cod de comandă piesă de schimb 1 619 PB5 
523

✓
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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) Veşti excelente pentru toţi 
tâmplarii – maşina de frezat 
GOF 130 Professional de la 
Bosch oferă o eficienţă sporită 
pentru orice lucrare de frezare 
datorită funcţiei de turaţie 
constantă şi performanţei 
extraordinare a motorului. 
Indiferent dacă este vorba 
despre lemn de esenţă tare, 
lemn de esenţă moale, MDF 
sau placaj – toate lucrările sunt 
executate rapid. Turaţia 
constantă caracteristică mărcii 
Bosch permite lucrul fără opriri 
şi fără blocaje, asigurând cea 
mai înaltă eficienţă de tăiere 
din clasa sa. Designul său 
inovator cu pătrundere directă 
în material reduce la minimum 
posibilitatea de pătrundere a 
prafului şi previne producerea 
blocajelor pentru mai mult de 
10.000 de utilizări, mai ales în 
mediile cu praf şi în condiţii de 
lucru dificile. De asemenea, 
aceasta oferă opţiuni flexibile 
pentru schimbarea capetelor, 
fie manual prin utilizarea de 
chei, fie prin blocarea axului.

Date tehnice

Sistem de prindere 6 – 8,0 mm

Turaţie la mersul în gol 11.000 – 28.000 rot/min

Diametru freză de profilare 40 mm

Cursa maximă a frezei 55 mm

Putere nominală 1.300 W

Greutate 3,5 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 152 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 272 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 277 mm

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 86 dB(A)

Nivel putere sonoră 97 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 86 dB(A); nivel putere 
sonoră 97 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Segment

Segmente Lemn Program MPP

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Fără opriri, fără blocaje: eficienţă sporită pentru o frezare perfectă

Beneficii pentru utilizatori
Eficienţă sporită datorită funcţiei de turaţie constantă şi performanţei excelente a motorului

Ideal pentru utilizarea cu lemn tare, lemn de esenţă moale, MDF sau placaj

Funcţia de turaţie constantă asigură cea mai mare eficienţă de tăiere din clasa sa

Designul cu pătrundere directă în material reduce la minimum posibilitatea de pătrundere a prafului şi previne producerea blocajelor pentru 
mai mult de 10.000 de utilizări

Opţiuni flexibile pentru schimbarea rapidă şi uşoară a capetelor: se utilizează chei sau blocarea axului
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