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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Turaţie la mersul în gol 17.000 rot/min

Viteza maximă a aerului 270 km/h

Debitul maxim de aer 120 m³/h

Timp de funcţionare

Greutate excl. acumulator 1.1 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 158 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 523 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 220 mm

Subdiviziune categorie de produse Suflantă cu acumulator

Informaii privind zgomotul/vibraiile

Nivel de zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 82 dB(A); nivel putere 
sonoră 93 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Cod comandă 0 601 9F5 100

Cod EAN 3165140821049

4 accesorii (duză, tub prelungitor, duză 
pentru găuri adânci, tub colectare praf) ✓

Date tehnice

   

Avantaje

Argument principal de vânzare
Suflantă pentru curăţare rapidă din categoria de 18 V

Beneficii pentru utilizatori
Foarte puternică, cu o viteză a aerului de 270 km/h, fiind foarte eficace pentru rezultate optime la curăţarea unei zone

Designul compact şi echilibrat permite manevrarea uşoară a suflantei pentru un plus de control

Pentru curăţarea şantierelor şi a lucrărilor de găurire

Foarte versatil cu patru accesorii


	Date tehnice
	Date tehnice
	Informații privind zgomotul/vibrațiile

	Avantaje
	Argument principal de vânzare
	Beneficii pentru utilizatori


