
0 601 9H2 201 – Bosch GO

Bosch Power Tools | © Robert Bosch SRL | 15.07.2024

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 58 dB(A); nivel putere 
sonoră 66 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Dimensiuni sculă (lăţime) 41 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 192 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 41 mm

Tensiunea acumulatorului 3,6 V

Moment de rotaţie, max. (înurubare moale) 5 / 2,5 Nm

Turaţie la mersul în gol 306 – 396 rot/min

Sistem de prindere Locaş hexagonal interior 1/4"

Greutate excl. acumulator 0.32 kg

Diam. maxim şuruburi 5 mm

Subdiviziune categorie de produse Şurubelniţă cu acumulator

BITURBO Nu

Cod comandă 0 601 9H2 201

Cod EAN 4059952639574

1 cablu USB-C 
1 607 000 EW0

✓

1 geantă de depozitare 
1 600 A02 E8P

✓

1 suport pentru biţi cu extensie 
1 600 A01 3UM

✓

Set de capete de şurubelniţă, 8 
buc. 
2 607 002 834

✓

Date tehnice

   

  

Avantaje

Argument principal de vânzare
Şurubelniţa Bosch GO – acum prevăzută cu compartiment universal pentru capete de şurubelniţă pentru orice tip de cap de şurubelniţă

Beneficii pentru utilizatori
Compartiment universal pentru capete de şurubelniţă care poate menţine ferm orice tip de cap de şurubelniţă

Ambreiajul mecanic Next Gen oferă precizie suplimentară cu 7 trepte de reglare a cuplului şi mod de randament maxim

Inelul cu LED le permite profesioniştilor să lucreze în condiţii diferite şi funcţionează, de asemenea, ca indicator al nivelului de încărcare a 
bateriei

Capacitatea bateriei de 2,0 Ah permite un număr mai mare de aplicaţii per încărcare
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