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Date tehnice

Turaţie la mersul în gol 0 rot/min

Turaţie la mers în gol (treapta 1) 0 rot/min

Turaţie la mers în gol (treapta 2) 2.600 rot/min

Greutate excl. acumulator 1.1 kg

Cuplu, max. 100 Nm

Număr percuţii 0 percuţii/min

Tensiunea acumulatorului 12,0 V

Sistem de prindere Hexagonal 1/4'' Uni

Capacitate acumulator 1,5 Ah

Greutate incl. acumulator 1,5 kg

Subdiviziune categorie de produse Maşină de înfiletat/desfiletat cu 
impact cu acumulator/cheie

Diametru şuruburi

Dimensiune impresionantă M 4 – M 12

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră dB(A); nivel putere 
sonoră dB(A). Incertitudine K= 
dB.

Cod comandă 0 601 9F0 001

Cod EAN 3165140888479

1 bit de şurubelniţă ✓

2 x acumulatori GBA 12V 2.0Ah 
1 600 Z00 02X

✓

GDR 120-LI 
3 601 JF0 000

✓

Valiză profesională ✓

Încărcător GAL 12V-20 
Professional ✓

Date tehnice

   

 

Avantaje

Argument principal de vânzare
Noua maşină de găurit/înşurubat de 12 V cu putere potrivită pentru o varietate de aplicaţii!

Beneficii pentru utilizatori
Calitate Bosch la un preţ convenabil

Întotdeauna puterea potrivită pentru o varietate de aplicaţii, cu 2 trepte de putere.

Manevrare uŞoară Şi design ergonomic
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