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Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 85 dB(A); nivel putere 
sonoră 93 dB(A). Incertitudine 
K= 5 dB.

Dimensiuni sculă (lăţime) 77 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 207 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 202 mm

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Număr de curse de mers în gol 0 – 3.300 curse/min

Cursă de ridicare 20 mm

Greutate excl. acumulator 1.6 kg

Adâncime de tăiere în lemn 95 mm

Adâncime de tăiere în aluminiu 15 mm

Unghi de înclinare -45 – 45 °

Subdiviziune categorie de produse Ferăstrău vertical cu 
acumulator

Suport sculă Coadă T

BITURBO Nu

Cod comandă 0 601 5B7 020

Cod EAN 4053423251319

1 pânză de ferăstrău vertical T 111 C, 
Basic for Wood 
disponibilă separat ca set de 3: 2 608 630 808

✓

Protecţie împotriva ruperii aşchiilor 
număr de piesă de schimb 2 601 016 065

✓

Date tehnice

   

 

Avantaje

Argument principal de vânzare
Deplasare uşoară, tăiere mai rapidă

Beneficii pentru utilizatori
Uşor de manevrat, taie în orice unghi şi în orice zonă, datorită designului compact; Asigură performanţe de tăiere excepţionale datorită 
motorului puternic fără perii de 18 V; Alege între tăierea rapidă sau curată prin intermediul pendulării orbitale în 4 etape; Tăieri şi decupaje 
separate în diferite materiale datorită rotiţei de preselectare a vitezei; Facilitează schimbarea pânzelor de ferăstrău datorită sistemului SDS 
Bosch fără cheie
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