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Date tehnice

Putere nominală 1.200 W

Număr de curse de mers în gol 0 – 3.000 curse/min

Greutate 3,7 kg

Lungimea cablului 3 m

Ferăstrău, lungime cursă 29 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 96 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 475 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 165 mm

Adâncime de tăiere

Adâncime de tăiere în lemn 220 mm

Adâncime de tăiere în tablă de oţel 20 mm

Ad. de tăiere în prof. metalice şi ţevi de metal 220 mm

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 88.5 dB(A)

Nivel putere sonoră 99.5 dB(A)

Incertitudine K 5 dB

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 88,5 dB(A); nivel putere 
sonoră 99,5 dB(A). 
Incertitudine K= 5 dB.

Cod comandă 0 601 6B1 020

Cod EAN 3165140913164

1 x pânză de ferăstrău sabie S 1126 BEF, 
Heavy for Metal 
disponibile separat ca set de 5: 2 608 657 395

✓

Cheie hexagonală ✓

Cutie carton ✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Activitate de tăiere sporită cu cea mai nouă transmisie, ferăstrău sabie extrem de durabil

Beneficii pentru utilizatori
Durată mare de utilizare

Sistemul de transmisie cu frecare redusă şi degajarea optimizată a căldurii de la motor extind durabilitatea

Tăiere în forţă

Motorul de 1.200 W, cu cea mai mare putere din clasa sa, efectuează tăierea fără efort

Confort în utilizare

Combinaţia de materiale moi şi dure din care este confecţionat mânerul asigură prinderea confortabilă în orice poziţie
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