
0 603 2A7 000 – UniversalTacker 18V-14

Bosch Power Tools | © Robert Bosch SRL | 29.11.2024

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Recomandare acumulator >= 1,5 Ah

Percuţii 30 percuţii/min

Capse de 11,4 mm 6 – 14 mm

Cuie 14 – 14 mm

Sistem Push + Release Da

Tip capse 53

Tip cuie 48

Dimensiuni sculă (L x l x Î) 215 x 56 x 210 mm

Greutate 1,300 kg

Greutate incl. ambalaj 2,00 kg

Nivel de zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră dB(A); nivel putere 
sonoră dB(A). Incertitudine K= 
dB.

Dimensiuni ambalaj (lungime) 264 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 74 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 241 mm

Dimensiuni ambalaj (L x l x Î) 264 x 74 x 241 mm

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 84 dB(A)

Nivel putere sonoră 95 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Cod comandă 0 603 2A7 000

Cod EAN 4059952610559

1000 capse (tip 53, lungime 10 
mm) 
2 609 255 821

✓

Cutie carton ✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Putere completă pentru aplicaţii versatile de bricolaj

Beneficii pentru utilizatori
Capsare şi fixare în cuie puternică în lemn de esenţă tare şi moale

Putere reglabilă a cursei pentru un interval al forţei de impact de la scăzut la ridicat

Mod de tragere rapidă prin contact pentru capsare secvenţială şi prindere rapidă

Sistem Push + Release pentru funcţionare controlată şi sigură

Indicator convenabil de reîncărcare cu capse

Tehnologie Syneon pentru energie optimă şi timp de funcţionare maxim

Compatibil cu acumulatorul Bosch 18V POWER FOR ALL
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