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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) Şlefuitorul cu excentric GEX 
18V-125 Professional le oferă 
utilizatorilor un control optim al 
sculei electrice, în special 
atunci când lucrează pe 
suprafeţe mai mari. Echilibrul 
excepţional aproape de piesa 
de prelucrat al şlefuitorului cu 
excentric, precum şi ergonomia 
supremă a suportului său 
pentru mână şi a mânerului 
asigură un control optim al 
sculei electrice. Avansul de 
lucru rapid şi o durată de 
utilizare mai îndelungată a 
sculei electrice sunt asigurate 
de motorul său fără perii şi de 
sistemul profesional de 18 V de 
la Bosch. GEX 18V-125 
Professional poate fi utilizat 
uşor şi intuitiv.

Versiune lungă partea 2 (BE) Acest şlefuitor cu excentric cu 
acumulator este conceput 
pentru şlefuire de bază, şlefuire 
ocazională, eliminarea lacului şi 
finisarea suprafeţelor. Se 
utilizează pe lemn, furnir, lac şi 
filer, precum şi pe materiale 
minerale şi acrilice. Este 
compatibil cu sistemul 
profesional de 18 V, precum şi 
cu sistemul de aspirare a 
prafului Click & Clean de la 
Bosch.

Tensiunea acumulatorului 18.0 V

Greutate incl. acumulator 1,6 kg

Date tehnice

Diametrul discului abraziv 125 mm

Turaţie de mers în gol 6.000 – 10.000 rot/min

Număr vibraţii 12.000 – 20.000 rot/min

Excentricitate 1,25 mm

Fixare material abraziv Prindere cu arici

Greutate excl. acumulator 1,1 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 153 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 224 mm

Cod comandă 0 601 372 201

Cod EAN 4059952539652

1 foi abrazive C430, Expert for Wood + 
Paint, 120 
disponibile separat ca set de 5: 2 608 605 643

✓

Disc de şlefuire (125 mm) 
2 608 000 714

✓

Sac colector de praf 
2 608 000 715

✓

Date tehnice
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Dimensiuni sculă (înălţime) 108 mm

Diametru orbită 2,5 mm

Informaţii privind zgomotul/vibraţiile

Nivel de presiune sonoră 63.5 dB(A)

Nivel de putere sonoră 74.5 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel de zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 63,5 dB(A); nivel putere 
sonoră 74,5 dB(A). 
Incertitudine K= 3 dB.

Segment

Segmente Gama Heavy Duty

Avantaje

Argument principal de vânzare
Control optim pentru şlefuirea suprafeţelor mari

Beneficii pentru utilizatori
Echilibrul excepţional aproape de piesa de prelucrat şi ergonomia supremă a suportului pentru mână şi a mânerului oferă un control optim al 
sculei electrice

Motorul fără perii şi sistemul profesional de 18 V de la Bosch asigură un avans de lucru rapid şi rezistenţă ridicată

Utilizare uşoară şi intuitivă


	Date tehnice
	Descriere
	Date tehnice
	Informaţii privind zgomotul/vibraţiile
	Segment

	Avantaje
	Argument principal de vânzare
	Beneficii pentru utilizatori


